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A. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

e OPIS

Czas powstania — pot. XIX w
Styl — sztuka cerkiewna

Wym. 700 x 800cm
technika wykonania - drewno polichromowane ztocone

lkonostas drewniany, konstrukcja sosnowa, elementy snycerskie z drewna
lipowego.

Malowany olejno na biato, elementy dekoracyjne ztocone.

Dwurzedowy, siedmioosiowy, architektoniczny.

Pierwszy rzqd oparty na wydatnym cokole, w formie arkad, zwienczony
uproszczonym belkowaniem. Miedzy arkadami pilastry, na cokolikach ze
sfazowanymi narozami, zakonczone prostokgtnymi, schodkowymi pogrubieniami
na srodku ktérych greckie krzyze ztocone.

Gzyms i belkowanie zdobione zdwojonym, ztotym pasem fryzow palmetowych.
Pod nim pseudo kroksztyny.

Poérodku Carskie wrota, dwuskrzydtowe, prostokgtne, dwustrefowe z
pétkolumienkg na érodku. Strefa géra wyzsza z potkolistymi polami na ikony. U
dotu pola ikon kwadratowe.

Drzwi Diakonskie w typie arkady, oddzielone od Carskich jednq arkadg.

W dolnej partii cokotowej pola pod ikonami z wypuktq ptycing , na Diakonskich
wypetnione ornamentem plecionkowym w formie krzyza greckiego ujetego w
forme rozety.

Pod arkadq pomiedzy Carskimi Wrotami i Drzwiami Diakonskimi szeroki pas
zZtoconego ornamentu z motywem greckiego krzyza i palmety ponize;.

W szczycie arkady rozeta, po bokach ptyciny ujgte w forme trojkata, z roslinnym
‘ornamentem w polu.

Rzqd drugi przerwany nad drzwiami Diakonskimi wypetnia osie skrajne i trzy
srodkowe.

W partii srodkowej zwiehczony belkowaniem z trojkgtnym naczotkiem.
Belkowanie wsparte na czterech pétokrggtych kolumnach. Nad gzymsem
wydatna azurowa koronka. W szczycie krzyz prawostawny. zwieczenie z
bogatq dekoracjqg w postaci profilowanego, wydatnego gzymsu, nizej pas
plecionki z krzyzy greckich ujetych w forme rozetki. W §rodku ikona ,, Ostatnia
Wieczerza” o ksztatcie pieciokata, pod nig ztocony napis stylizowang cyrylica.
Po obu jej stronach ikony w tondach.

Osie skrajne zwienczone pétkoliscie, uktad form dekoracyjnych jok w partii
centralnej. lkony ujete w tondo, w szczycie krzyz prawostawny.

W dekoraciji ikonostasu pojawia sie charakterystyczny motyw plecionki: w
krzyzach obramieniach ikon , obramieniach ptycin w Carskich wrotach itp.

e STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obiekt wymaga przeprowadzenia petnych zabiegdw konserwatorskich i
restauratorskich. Obecnie znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym i
estetycznym.

Przez dtugi czas cerkiew nie byta uzytkowana, miescit sie¢ w niej sktad nawozow.
Obiekt nie byt wiasciwie zabezpieczony, poddany byt znacznym wahaniom



wilgotnosci i temperatury zwigzane] ze zmienigjgcymi sie  warunkami
atmosferycznymi na zewngtrz.

Pokrycie dachu ulegto zniszczeniu, co spowodowato zamakanie scian i tynkéw
wewngtrz, mozna przypuszczaé, ze stan ten mogt powodowal okresowe,
bezposrednie zamakanie partii ikonostasu. Szyby w oknach prawdopodobnie
byty porozbijane, bqdz powypadaty, dzieki czemu do wnetrza mogty
przedostawac sie ptaki, spowodowaty one znaczne zniszczenia krzyzy
wienczgcych ikonostas poprzez siadanie na nich i zanieczyszczanie ich
odchodami.

Siadajac na gérnych czedciach ikonostasu ptaki przyczynity sie do potamania sie
azurowej koronki w zwienczeniu.

W gérnych partiach zalega miejscami gruba warstwa ptasich odchodow.

Na skutek utrzymania sie podwyiszonej wilgotnosci, detale drewniane ulegaty
rozklejeniu, gdy uzyty klej stracit swoje witasciwosci wigzgce za przyczyng
dziatania mikroorganizmow.

Wiele z nich odpadto lub zostato uszkodzonych. Widoczne sg braki detali,
niektére zachowane fragmentarycznie.

Detale sq popekane z powodu powstania naprezen drewna spowodowanych
Zmieniajgcymi sie warunkami wilgotnosciowymi. Widoczne sq odksztatcenia
powierzchni.

Brakuje wielu ramek od ikon, ikony obecnhie znajdujgce sig w ikonostasie to obrazy
tymczasowe, nie zabytkowe, malowane na dykcie z wyjgtkiem ikony ,,Ostatnia
wieczerza, ktdéra objeta zostanie osobnym programem prac konserwatorskich.
Carskie Wrota sg uszkodzone , brakuje zwienczenia z krzyzem.

Panujgce warunki sprzyjaty zerowaniu kotatka domowego dlatego widoczne sq
otwory wylotowe po jego dziatalnosci.

Catos¢ jest mocno zakurzona gdyz przez wiele |lat obiekt nie byt odkurzany. W
zagtebieniach i na gérych czesciach detali zalega gruba warstwa kurzu.
Wszedzie widaé wiszqce pajeczyny.

Rama ikonostasu jest przemalowana, architektura pomalowana zostata dosye
niechlujnie warstwq biatej farby olejnej. Detale ztocone pociggniete zostaty
bardzo niestarannie brgzg w proszku na spoiwie olejnym, ktéra z biegiem lat
sciemniata. Elementy ztocone pomalowano po ubytkach.

Grunt pod ztoceniami popekat i w wielu miejscach poodpryskiwat.

Gwoizidzie uzyte do wykonania i reperacii ramy ikonostasu skorodowaty i
zabarwity na zétto sgsiadujgce z nimi partie malatury.

Cerkiew nie posiada instalacji grzewczej, obiekt ogrzewany byt kiedy$ piecami
kaflowymi i kominkiem.

Prowadzone w ostatnich latach prace remontowo-budowlane polegaty na
zabezpieczeniu $wigtyni, naprawie pokrycia dachowego , remoncie elewaciji
zewneftrznej.

B. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Po wykonaniu prac remontowo-budowlanych i ustabilizowaniu wilgoci we
wnetrzu Swigtyni mozliwe bedzie rozpoczecie prac konserwatorskich przy
strukturze ikonostasu

7 uwagi na dtugotrwatos¢ procesu, prace konserwatorskie przy ramie ikonostasu
nalezy prowadzi¢ obserwujgc jednoczesnie zmienigjgce sie parametry
wilgotnosciowe wnetrza i ramy ikonostasu.

Wskazane jest wykonanie badah ewentualnego zagrzybienia, szczegdlnie w
goérnej partii mocno zanieczyszczone] zanieczyszczeniami organicznymi.



Pierwszym etapem bedzie doktadne zinwentaryzowanie obiektu w formie
fotograficznej, rysunkowej i opisowe;.

Po zadokumentowaniu wykonany zostanie demontaz detali ruchomych.

Zabiegi konserwatorskie obejmujgce czes¢ statq ikonostasu wykonywane bedg
na miejscu, dlatego istotne jest, aby ta cze$¢ miata doS¢ czasu na przeschniecie
drewna i jego powrdt do stanu pierwotnego. Proces ten winien przebiegac
powoli i niewskazane jest jego przyspieszanie.

W pierwszej kolejnosci obiekt nalezy oczysci¢ z zalegajgcego kurzu i ptasich
odchodéw. Zanieczyszczone migjsca proponuje sie oczySciC z zastosowaniem
preparatéw powierzchniowo-czynnych np. Contrad 2000.

Celowe wydaje sie takze zdezynfekowanie goémej partii drewna ikonostasu po
zanieczyszczeniach organicznych.

Niezbedne jest oczyszczenie ramy ikonostasu z widrnych nawarstwien, ztocen
brgzq, pociemniatego werniksu olejnego. Czyszczenie wykonane zostanie przy
uzyciu standardowych preparatéw do usuwania starych powtok olejnych — np.
Abbeicer, Tirolak, Remosol, Witaf f-my Lewis, ktérych dziatanie przerywane begdzie
terpentyng balsamiczng lub benzyng lakowg.

Doczyszczanie detali wykonane zostanie mieszankami rozpuszczalnikdw w
proporcjach dobranych doswiadczalnie. Oczyszczanie wykonywane bedzie
takze mechanicznie przy uzyciu skalpeli i nozy szewskich. w przypadku szczegdinie
trudnych warstw przemalowan, konieczne moze okazac sie uzycie mieszanek
rozpuszczalnikéw z DMF | NN — dimetyloformamidem]).

Stan oryginalnej poztoty mozna bedzie oceni¢ po przeprowadzeniu zabiegu
oczyszczenia z przemalowan.

Ze wzgledu na bardzo zty stan wiekszosci gruntéw pod ztocenia, konieczne
bedzie ich podklejenie i uzupetnienie. Wskazane moze okazac sie takze usuniecie
czeéci gruntéw w obiekcie z powodu ostabienia ich spdjnosci wewnetrznej,
przeolejenia  w wyniku przemalowania  lub zanieczyszczenia  kwasami
organicznymi z ptasiego guano.

Konieczne bedzie oczyszczenie odwrocia ikonostasu z warstw przemalowan i
maksymalne odstonigcie drewna. Jest to niezbedne z uwagi na skutecznodé
zabiegéw zabezpieczajgcych drewno. Pozwoli to reainie oceni¢ stan drewna i
wytypowaé miejsca wymagajgce skutecznego wzmochienia konstrukcyjnego
poprzez wymiane detali konstrukcji lub impregnacije strukturalng.

Konieczne jest zatrucie drewna preparatem przeciw drewnojadom np. Hylotox,
lub Xirein oraz wzmocnienie strukturalne poprzez zaimpregnowanie roztworem
zywicy Paraloid B 72 lub B é7.

Ewentualne uzupetnienia elementéw konstrukcyjnych wykonane zostang z
drewna szpilkowego, tak jak wykonane oryginalnie.

Potgczenie wykonane zostang na drewniane kofki, miejsca tqgczenh zaklejone
paskami ptotna.

Konieczne jest uzupetnienie brakujgcych detali snycerskich oraz rekonstrukcja
zwienczenia Carskich Wroft.

Rekonstrukcje snycerki wykonane zostang na podstawie zachowanych detali i
§laddéw, projekty rekonstrukcji przedstawione zostang do zaopiniowania komisji
konserwatorskiej.

Brakujgce elementy snycerki zostang wykonane z drewna lipowego.

Ubytki drewna uzupetnione zostang kitem drzewnym przygotowanym nd bazie
7ywic akrylowych, lub z zywicy epoksydowej Araldite SV 427 z utwardzaczem HV
427, w miejscach gtebszych ubytkéw wkigjone zostang fleki z drewna
analogicznego jak uzyte pierwotnie.



Po wykonaniu tych zabiegéw konieczne bedzie przeklejenie odstonietego
drewna gorgcym klejem skérnym i wykonanie gruntéw kredowo-klejowych.
Nastepnie wykonane zostang uzupetnienia pierwotnych gruntow,

W partiach malatury zasadne moze sie okazac zatozenie elastycznych gruntéw
akrylowych np. f-my Tikkurila.

Powierzchnia gruntu pod ztocenia opracowana zostanie na mokro i na sucho.
Partie ztocen ,,na poler” wykonane zostang jak oryginalnie na pulment czerwony,
partie ztocone ,na mat" znajdujgce sie w dolnej partii ikonostasu wyztocone
zostang na mikstion, cze$¢ ztocen ,,na mat”, znajdujgcych sie w wyiszych
partiach, wykonanych zostanie na pulment zo6tty — technikg tradycyjng. Ztocenia
wykonane bedq ztotem ptatkowym — 23 % K.

Ztocenia wykonane zostang przy zachowaniu pierwotnego uktadu polerdw i
matow.

Wykonanie ztoceh w taki sposéb pozwoli na przywrdocenie ich pierwotnego
wyglgdu oraz uzyskanie wtasciwego efektu plastycznego.

Zachowane fragmenty pierwotnych ztocen zostang wypunktowane ztotem w
proszku.

Granica miedzy ztoceniem oryginalnym i nowym zostanie wyretuszowana w taki
sposéb aby ogdiny odbidr ztoceh byt wtasciwy. Przy przeztacaniu detali nalezy
bra¢ pod uwage cate elementy, tak aby unikngc efekiu powstawania ztotych
~tat” z nowego ztota.

W przypadku dobrze zachowanych partii pierwotne] malatury proponuje sie
wykonanie scalenia warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego.,
Rekonstrukcje malatury proponuje sie wykonaé emalig alkidowg f-my Lewis w
kolorze analogicznym do koloru pierwotnego o wykonczeniu satynowym, lub
farbg wykonang w fradycyjnej technice olejne;.

W celu uzyskania wiasciwego efekiu plastycznego oraz dla petnienia wtasciwej
funkcji liturgicznej konieczne jest wykonanie ikon w miejsce tymczasowych,
malowanych na dykcie.

7 uwagi na forme plastyczng ikonostasu oraz czas jego powstania, jak rowniez
brak zdje¢ archiwalnych pokazujgcych wyglgd architektury ramy ikonostasu z
ikonami pierwotnymi proponuje sie wykonanie nowych ikon w technice
analogicznej do ikony zachowanej (Ostatnia Wieczerza) tj. technikg olejng na
ptétnie. Uktad ikon bedzie analogiczny do ikon tymczasowych , znajdujgcych sig
obecnie w ikonostasie.

Projekt ikon zostanie przedstawiony komisji konserwatorskiej do akceptacii.

Przez caty czas trwania prac prowadzona bedzie dokumentacja konserwatorska
Z przebiegu prac.

Doktadniejsze okreslenie metod i uzytych do konserwacji srodkéw moze nastgpic
po rozpoczeciu prac konserwatorskich i doktadnym rozpoznaniu obiektu.

Wszelkie zmiany dotyczgce programu prac konserwatorskich bedqg konsultowane
z wtasciwymi stuzbami konserwatorskimi.

o PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie badan obiekiu i zagrzybienia gérnej partii zanieczyszczonej

substancjami organicznymi.
Zinwentaryzowanie obiektu w formie fotograficznej, rysunkowej i opisowe;.

Demontaz detali ruchowych.

w N



4, Oczyszczenie obiektu z zalegajgcego kurzu i ptasich odchoddw metodami
fizycznymi i chemicznymi z zastosowaniem preparatéw powierzchniowo-
czynnych np. Contrad 2000.

5. Dezynfekcja drewna gérnej partii ikonostasu roztworem Lichenicidy 264 w
alkoholu etylowym.

6. Oczyszczenie ramy ikonostasu z wtdmych nawarstwien, zZtocen brgzq,
pociemniatego werniksu olejnego przy uzyciu preparatéw do usuwania
starych powtok olejnych — np. Abbeicer, Tirolak, Remosol, Witaf f-my Lewis,
ktérych dziatanie przerywane bedzie terpentyng balsamiczng lub benzyng
lakowq.

7. Doczyszczanie detali mieszankami acetonu z alkoholem w  proporcjach

dobranych doswiadczalnie.

Usuniecie zdegradowanych gruntéw kredowo - klejowych.

Podklejenie odspojonych partii gruntow.

0.Zatrucie drewna preparatem owadobdjczym Xirein oraz impregnacja —

wzmochienie strukturalne drewna poprzez zaimpregnowanie 5% roztworem
zywicy Paraloid B 72 w toluenie.

11. Wykonanie uzupetnien drewna z drewna identycznego jak pierwotnie.
Uzupetnienie brakujgcych elementéw snycerki, zatozenie kitbw z masy
drzewnej, z zywicy epoksydowej Araldite SV 427 z utwardzaczem HV 427 |
flekéw z drewna.

12. Przeklejenie drewna gorgcym klejem skormym.

13. Wykonanie uzupetnien gruntéw kredowo-klejowych.

14. W partiach malatury zatozenie elastycznych gruntéw akrylowych np. Tikkurila.

15. Opracowanie powierzchni gruntu na mokro i na sucho.

16. Wykonanie ztocenh pulmentowych na poler ztotem ptatkowym.

17. Wykonanie ztocenh olejnych na mat ztotem ptatkowym.

18. Wykonanie rekonstrukcji warstwy malarskiej, w przypadku partii dobrze
zachowanej pierwotnej malatury wykonanie punktowan metodq retuszu
nasladowczego.

19. wykonanie projektu ikon do ikonostasu.

20. Twércze opracowanie ikon- wykonanie rekonstrukcji 14 ikon do ikonostasu.

21.Prowadzenie  dokumentacji  fotograficznej, rysunkowej 1 opisowe]
wykonywanych zabiegdow konserwatorskich.

Aot iidiide!

mgr Matgorgata Podgérska-Makal
nr dyplomu ASP w Warszawie 4997
upr. konserwatorskie. 20/K/?7
20-282 Lublin, ul. Krélowej Jadwigi 6/7
tel. 501030663

Lublin 15.11.2014



Fot. Nr 1. - lkonostas, z cerkwi prawostawne] p.w. $$ Pierwszych Apostotéw Piotra i Pawta w
Sosnowicy. Widok ogdiny. Wyk. Matgorzata Podgdrska-Makal

Fot. Nr 2. — lkonostas, z cerkwi prawostawnej p.w. $$ Pierwszych Apostotéw Piotra i Pawta w
Sosnowicy. Fragment. Brakujqcy detal na pilastrze. Wyk. Matgorzata Podgérska-Makal



Fot. Nr 3 — Ikonostas, z cerkwi prawostawnej p.w. $§ Pierwszych Apostotow Piofra i Pawta w
Sosnowicy. Fragment. Widoczne zniszczenia nad arkadq ikony. Wyk. Matgorzata Podgorska-
Makal

Fot. Nr 4 - lkonostas, z cerkwi prawostawnej p.w. $$ Pierwszych Apostotéw Piotra i Pawta w
Sosnowicy. Fragment. Potamane detale zwienczenia. Wyk. Matgorzata Podgérska -Makal



Fot. Nr 5 — lkonostas, z cerkwi prawostawnej p.w. $§ Pierwszych Apostotéw Piotra | Pawta w
Sosnowicy. Fragment - krzyz w zwienczeniu.. Wyk. Matgorzata Podgoérska-Makal

Fot. Nr 6 — lkonostas, z cerkwi prawostawne] p.w. §§ Pierwszych Apostotéw Piotra | Pawta w
Sosnowicy. Fragment. Wyk. Matgorzata Podgérska - Makal



Fot. Nr 7 — [konostas, z cerkwi prawostawnej p.w. §s Pierwszych Apostotéw Piotra | Pawta w
Sosnowicy. Fragment. Wyk. Matgorzata Podgérska-Makal

Fot. Nr 8. — lkonostas, z cerkwi p[prawostawnej p.w. 55 Pierwszych Apostotdw Piotra | Pawta w
Sosnowicy. Carskie Wrota. Stan z 04.09.2008. Wyk. Matgorzata Podgérska-Makal

10
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A.

WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

OPIS

Czas powstania — pot. XIX w

Styl — sztuka cerkiewna

Wym. 115x 115 cm

technika wykonania - olej na ptétnie

Pieciokgtny. Kompozycja jednoplanowa osiowa, wielopostaciowa. Przy stole
postawionym wzdiuz obrazu, zastanym biatym obrusem, usadzono trzynastu
mezczyzn. W centrum obrazu za stotem postac Chrystusa z gtowq uniesiong do
gdry. Prawq rekq btogostawi, lewq ztozyt na piersi. Przed nim na stole ztocisty
kielich. Ubrany w rézowq suknie i niebieski ptaszcz. Po lewej stronie szesciu
apostotow, dwdch przed stotem zwréconych do widza tytem. Apostotowie przed
stotem w szatach fioletowo-zielonych oraz brgzowych. Sw. Jan siedzgcy obok
Chrystusa w zielonej sukni i czerwonym ptaszczu. Kolejny apostot obok niego w
sukni niebieskiej i czerwonym ptaszczu. Po prawej stronie szesciu apostotow, jeden
przed stotem odwrécony tytem do Chrystusa, rekq zastania sobie usta, ubrany w
Zielonq suknie i czerwony ptaszcz. Pozostali apostotowie w szatach fioletowych,

czerwonych i ugrowych.

e STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

lkona kwalifikuje sie do przeprowadzenia petnych zabiegdw konserwatorskich i
restauratorskich.

Obraz jest zakurzony i zabrudzony, werniks na powierzchni zmatowiat na skutek
oddziatywania wysokiej wilgotnosci utrzymujgcej sie we wnetrzu

Na cate] powierzchni widoczne sq krakelury spowodowane pracq ptétna na
skutek zmian wilgotnosci we wnetrzu swigtyni.

Na brzegach wystepujq wykruszenia warstwy malarskiej.

Powierzchnia ikony jest nierowna i pofalowana.

Konieczne jest wykonanie petne] konserwacii technicznej i estetyzujgcej w celu
przywrocenia pierwotnego wyglgdu i funkciji obiektu.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Niezbedne jest zbadanie obiektu 1j. doktadne okreslenie stopnia uszkodzenia
warstwy malarskiej, obejrzenie obrazu w promieniach UV w celu okreslenia
zakresu wystepowania ewentualnych reperaciji malarskich i warstw werniksow.
Przed rozpoczeciem prac przy odwrocie nalezy zabezpieczy¢ lico ikony bibutkg
japonskq.

lkone nalezy zdjqé z krosna, oczysci¢ z kurzu i zdezynfekowac odwrocie.
Oczyszczenie odwrocia nalezy wykona¢ mechanicznie oraz chemicznie np. przy
uzyciu srodkéw powierzchniowoczynnych po uprzednim sprawdzeniu stopnia
wrazliwosci ptétna na wode. W przypadku kiedy obraz okaze sie wrazliwy na
preparaty wodne, nalezy zastosowac $rodki rozpuszczalnikowe.

Nastepnie usuniete zostanie zabezpieczenie w postaci bibutki japonskiej z lica |
przeprowadzone zostanie oczyszczanie warstwy malarskie] z roztozonego werniksu

i zabrudzen.
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Oczyszczanie wykonane zostanie mieszaninami rozpuszczalnikéw, ktérych
proporcje dobierane bedq doswiadczalnie. Dziatanie tych rozpuszczalnikow
bedzie przerywane terpentyng balsamiczng. Do oczyszczania zastosowane
zostanie takze mydetko konserwatorskie Contrad 2000.

Uzycie wiasciwej metody oczyszczania bedzie determinowane jej skutecznosciq.
Po oczyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ zabieg prostowania obrazu na
pomocniczych krosnach.

Po wyprostowaniu powierzchni obrazu, przeprowadzona zastanie konsolidacija
warstw malarskich poprzez nasgczenie odwrocia roziworem Bevy 371 i
przeprasowanie..

Nalezy rozwazy¢ koniecznos¢ wykonania dublazu. \W przypadku kiedy ptotnho
okaze sie mocno ostabione, tj. wytrzymato$é mechaniczna ptdtna nie pozwoli na
pozniejsze ponowne nabicie go na krosno, nalezy taki zabieg przeprowadzic. W
przypadku kiedy wytrzymatod¢ mechaniczna ptétna bedzie wystarczajgea,
niezbedne moze okazac sie wzmocnienie brzegow przez doklejenie pasow
szarego ptétna Inianego.

W przypadku podjecia decyzji o dublazu, zostanie zdublowany na nowe ptdtno
przy pomocy zywicy termoplastycznej Beva 371

Warstwe malarskg nalezy po oczyszczeniu zabezpieczy¢ werniksem retuszerskim |
wykona¢ kity w miejscach ubytkow gruntu.

Zatozone zostang kity emulsyjne kredowo-klejowe z dodatkiem oleju Inianego i
terpentyny weneckiej, lub kity oparte na dyspersji akrylowej. Powierzchnia kitow
zostanie opracowana tak, aby byta identyczna jak powierzchnia oryginatu.
Moze okazaé sie konieczne ponowne przeprasowanie obrazu po zatozeniu kitow
w celu lepszej konsolidacii kitéw z ptétnem.

Po opracowaniu kitéw i ich zawerniksowaniu obraz zostanie nabity na nowe
krosno konserwatorskie.

Ostatnim zabiegiem bedzie wykonanie retuszu warstwy malarskiej. Proponuje sie
wykonanie retuszu nadladowczego opartego na spoiwie zywicznym.

Po wypunktowaniu obraz zostanie zawerniksowany werniksem kohcowym
damarowym w celu zabezpieczenia warstwy malarskie]j i wyrownania optyki
obrazu.

Przez caty czas trwania prac prowadzona begdzie dokumentacja konserwatorska
Z przebiegu prac.

Doktadniejsze okreslenie metod i uzytych do konserwacji srodkéw moze nastgpic
po rozpoczeciu prac konserwatorskich i doktadnym rozpoznaniu obiektu.

Wszelkie zmiany dotyczgce programu prac konserwatorskich bedq konsultowane
z wiasciwymi stuzbami konserwatorskimi.

PROGRAM PRAC

1. Badanie obiektu 1j. doktadne okreslenie stopnia uszkodzenia warstwy
malarskiej, obejrzenie obrazu w promieniach UV, okreslenie zakresu
wystepowania ewentualnych reperacji malarskich i warstw werniksow.
Zabezpieczenie lica bibutkg japonska.

Zdjecie obrazu z krosna,

Oczyszczenie | dezynfekcja odwrocia.

Usuniecie zabezpieczenia z lica

e 00
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M

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Lublin

Oczyszczenie warstwy malarskiej z pociemniatego werniksu i zabrudzen
mieszaninami rozpuszczalnikdw, ktérych proporcje dobierane bedqg
doswiadczalnie.

Prostowanie obrazu na pomocniczych krosnach.

Konsolidacja warstw malarskich poprzez nasgczenie odwrocia roztworem
Bevy 371.

Wzmochienie brzegdw pasami ptétna lub dublowanie obrazu na nowe
ptétno przy pomocy zywicy termoplastycznej Beva 371

Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem retuszerskim .

Zatozenie kitéw emulsyjnych lub kitéw opartych na dyspersji akrylowe;.
Opracowanie powierzchni kitdw tak, aby byta ona identyczna z powierzchnig
oryginatu.

Zatozenie obrazu na nowe krosno konserwatorskie

Wykonanie retuszu nadladowczego w technice zywicznej.

Werniksowanie werniksem kohcowym damarowym w celu zabezpieczenia
warstwy malarskiej i wyrownania optyki cbrazu.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac.

mgr Mdatgorzata Podgaorska-Makal
nr dyplomu ASP w Warszawie 4997
upr. konserwatorskie. 20/K/97
20-282 Lublin, ul. Krélowej Jadwigi 6/7
tel. 501030663

15.11.2014
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Fot. Nr 1. - lkona: ,,Ostatnia Wieczerza”, z ikonostasu, z cerkwi prawostawnej p.w. $§ Pierwszych
Apostotéw Piofra | Pawta w Sosnowicy. Widok ogdiny. Wyk. Matgorzata Podgérska- Makal
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICEI;,/

KIOT BOCZNY |

O+TARZ BOCINY SW. MIKOtAJA CUDOTWORCY
7 CERKWI PRAWOSEAWNEJ P.W. $§ PIERWSZYCH APOSTOLOW
PIOTRA | PAWEA W SOSNOWICY

Powiat: parczewski

Gmina: Sosnowica

NR. REJ. ZABYTKOW - B/517

ikl

Opr. Matgorz ’rcl Podgorska Makal
Konserwator dziet sztuki
Upr. konserwatorskie 20/K/97
nr dypl. ASP w Warszawie 4997

LUBLIN
LISTOPAD 2014
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