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Il CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

o Wytyczne Inwestora

e Uzgodnienia z inwestorem.

» Obowigzujace przepisy i normy.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
instalacji elektrycznych oraz budowy instalacji sygnalizacji pozaru, instalagcji
sygnalizacji wiamania i napadu, instalacji nagto$nienia w Cerkwi Prawostawnej
zZlokalizowanej w miejscowoéci Sosnowica na dziatce nr 68.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e Rozdzielnie giéwna RG,
¢ Instalacje o$wietlenia
» Instalacje gniazd wtykowych
» Instalacje sygnalizacji pozaru
* Instalacje sygnalizacji wlamania i napadu
* Instalacja nagto$nienia
» Oswietlenie zewnetrzne
* Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

* Instalacje ochrony przepieciowe;j,

4. Opis techniczny

4.1.Instalacje elektryczne

4.1.1. Stan istniejacy
Murowany budynek cerkwi w chwili obecnej nie uzytkowany w trakcie
generalnego remonty. Wewnatrz nie znajdujg sie zadne zabytkowe polichromie ktére
mogtyby byé¢ uszkodzone w trakcie robét instalacyjnych. Budynek Cerkwi posiada
instalacje elektryczng ktéra nie spelnia wymogoéw norm w zakresie rezystanc;i
izolacji, ochrony od porazen.
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W zwigzku ze ztym stanem technicznym instalacji elektrycznych projektuje sie
przystosowanie w/w obiektu do obowiazujgcych norm i przepiséw dotyczacych
instalacji elektrycznych.

4.1.2. Zasilanie Cerkwi

Cerkiew zasilana jest przyltaczem kablowym nN do =zigcza ZP-68
zlokalizowanego w linii ogrodzenia dziatki oraz od zigcza linia kablowg wiz do
rozdzielni giownej w budynku. Ze wzglgedu na zmiane lokalizacji rozdzielni projektuje
sie przebudowe polegajacg wybudowaniu nowe;j linii kablowej wiz typu YKY 4x10
mm? diugosci 55m do nowej lokalizacji rozdzielni gtéwnej Cerkwi.

Projekt zawiera budowe zalicznikowych instalacji elektrycznych i nie
podlega sprawdzeniu w Rejonie Energetycznym

4.1.3. Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy zlokalizowany jest w zigczu pomiarowym ZP-68
zlokalizowanym w linii ogrodzenia dziatki i pozostaje bez zmian. Istniejgca moc
przytagczeniowa wynosi 3 kW zabezpieczenie przelicznikowe C16/1P, nalezy
wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego o zwiekszenie mocy na min. 14 kW (bilans
mocy zweryfikowa¢ na roboczo po wybudowaniu i zamontowaniu urzgdzen).
Zwigkszenie mocy w zakresie Inwestora, nie objete niniejszym opracowaniem.

4.1.4. Rozdzielnia giéwna RG

Projektowana rozdzielnia RG w obudowie z drzwiczkami o stopniu szczelno$ci
IP-44 w wykonaniu n/t zamontowana w pomieszczeniu gospodarczym. Zasilanie
projektowanej rozdzielni nalezy wykona¢ ze zlgcza pomiarowego ZP-68 linig kablowa
wiz typu YKY 4x10 mm? dtugosci 55m. Rozdzielnice wyposazy¢ w gtowny wylgcznik
zasilania z wyzwalaczem wzrostowym przystosowanym do podigczenia przycisku
uruchomiajgcego przeciwpozarowy wytacznik pradu, ograniczniki przepieé typu 1+2
stanowigce | i Il stopieri ochrony przeciwprzepieciowej. Wszystkie obwody odbiorcze
zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi o pradzie uptywu 30mA oraz
wytgcznikami nadpradowymi o warto$ciach pradowych dobranych do obcigzenia
obwodéw. Lokalizacja rozdzielni RG zgodnie z rysunkami, wyposazenie pokazano
na schemacie ideowym.

W rozdzielni gtéwnej RG nalezy wykonaé¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N.
Punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N uziemi¢ warto$¢ uziemienia ze wzgledu na
zastosowane ograniczniki przepie¢ nie moze przekraczaé 100Q.

4.1.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Wytgczenie pozarowe odbywaé sie bedzie za pomocg cewki wzrostowej
Zamontowanej w wyltgczniku giéwnym w rozdzielni RG oraz poprzez reczny przycisk
Zamontowany na zewnatrz przy wejsciu gtéwnym w obudowie typu OP1 prod.
Spamel. Nacisnigcie przycisku spowoduje wylaczenie wytacznika gtownego —
odigczenie napiecia w catym budynku. Przycisk przy wejéciu do budynku musi byé
Wyraznie oznakowany jako ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”
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Potaczenie cewki wzrostowej w wytgczniku gidwnym z przyciskiem wykonaé
przewodem typu HDGs 3x1,5 mm?. Zasilenie cewki wzrostowej wykonaé poprzez
automatyczny przetgcznik faz.

4.1.6. Instalacja o$wietlenia

Instalacja oéwietleniowa wykonana bedzie przewodami typ YDY 3/4/5x1,5
uktadanymi w sposéb opisany na rysunkach nr 2-3 oraz z nizej wymienionymi
uwagami:

»Kinkiety w nawie giéwnej i oftarzu trasy poziome przy podiodze w bruzdach,
trasy pionowe w linii montazu kinkietu bruzdy pionowe

» Projektory zamontowane za lkonostasem zamontowane na szynie zasilajgcej
pionowej dojscie przewodow zasilajgcych w bruzdach pionowych

» Wylgczniki na oftarzu montowane na wysokosci 1,3 m doj$cie przewodow w
pionowych bruzdach

» Zyrandol gtowny przewody doprowadzone po tuku arkady od strony oftarza a
nastgpnie przewiert na druga strong i w brudach po sklepieniu

> Projektory w nawie gtéwnej przewody doprowadzone w bruzdach przy podiodze
a nastepnie w linii zamocowania projektoréw w bruzdach pionowych

»Zyrandol w przedsionku przewody doprowadzone po Scianie w bruzdach a
nastepnie w brudzie poziomej nad drzwiami i w bruzdach na suficie

»>Kinkiety na chérze przewody doprowadzone w bruzdach przy podiodze a
nastepnie w linii zamontowania kinkietéw w bruzdach pionowych

Murowany budynek cerkwi w chwili obecnej nie uzytkowany w trakcie
generalnego remonty. Wewnatrz nie znajduja si¢ zadne zabytkowe polichromie
ktére mogtyby byé uszkodzone w trakcie robét instalacyjnych.

Szczeg6ty prowadzenia przewodow instalacji os$wietlenia pokazane na
rysunkach nr 2-4

Osprzet instalacyjny pod tynk o stopniu ochrony 1P20 o standardowych
Wymiarach potgczenia w puszkach wykonac poprzez wykorzystanie zlaczek WAGO.

Oprawy o$wietleniowe sterowane beda:

* Zyrandol mniejszy w nawie giéwnej w nawie gtéwnej sterowany bedzie
wylgcznikiem schodowym Zamontowanym przed wejéciem do nawy oraz na
oftarzu w celu umozliwienia przejscia

e Zyrandol wigkszy, kinkiety oraz projektory w nawie gtéwnej i oftarzu sterowane
centralnie tgcznikami Zamontowanymi na oftarzu.

* W pozostatych pomieszczeniach miejscowo tacznikami instalacyjnymi
Zzamontowanymi na wysokosci 1,4 m
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4.1.7. Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie nawy gtéwnej realizowane bedzié Za pomoca:

« Zyrandola pietnasto$wiecznikowego z zrédtami $wiatta typu LED zdjecie w
zatgczniku nr 2

o OSmiu kinkietow trojéwiecznikowych z zrodtami éwiatta typu LED zdjecie w
zatgczniku nr 1

e Zyrandola dwunasto $wiecznikowego z Zrodtami $wiatta typu LED zdjecie w
zatgczniku nr 3 '

o Czterech projektorow np. typu KEP LED 20W zamontowanych w prawym i
lewym rogu nawy giéwnej na pionowych szynach tréjfazowych. Zataczanie
projektorow z ofttarza wyltgcznikiem s$wiecznikowym. Karta katalogowa w
ztaczeniu

Oswietlenie ottarza realizowane bedzie za pomoca:

e czterech kinkietow trojéwiecznikowych zamontowanych zgodnie z rysunkiem nr
2 zdjecie w zatgczniku nr 1,

e czterech projektorow np. typu KEP LED 20W po dwa na kazda strone
zamontowanych po wewnetrznej stronie ikonostasu na szynie trojfazowe;.
Karta katalogowa w ztaczeniu

Oswietlenie na chorze za pomoca dwoch kinkietéw tréj $wiecznikowych takich
samych jak w ottarzach bocznych.

W przedsionku zyrandol szesciu $wiecznikowy z zrédtami $wiattg typu LED.

W  pozostalych  pomieszczeniach (klatka schodowa, wieza oraz
pomieszczeniach gospodarczych) nalezy zamontowaé plafoniery montowane na
sufitach badz $cianach.

4.1.8. Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne realizowane bedzie za pomocg stupéw typu A1B/23B
prod. Art. Metal karta katalogowa w zalaczeniu. Latarnia o wysokosci 4,4 m
jednoramienna z oprawg 23 Antares oraz sodowym zrodtem $wiatta o mocy 70W.
Na stupach nr 1, 2, nalezy zamontowaé projektory do oéwietlenia elewaciji Cerkwi:

* waskostrumieniowe Hevelius 250 W z metalohalogenkowym Zrédiem éwiatta.

e Szeroko strumieniowy PowerLug 2 250W z metalohalogenowym Zrodtem
Swiatta
Zasilenie o$wietlenia zewnetrznego oraz sterowanie linig kablowa typu YAKY

5x16. W stupach stosowaé ziacza stupowe typu IZK z zabezpieczeniem wkiadka
bezpiecznikowa opraw BiWtz 6A. Do stupow nalezy wciggna¢ przewody typu YDY




o

PROJEKT BUDOWLANY

. - * "
3x1,5 mm?  Sterowanie o$wietleniem automatycznie za pomocg zegara
astronomicznego i stycznika badz recznie.

4.1.9. Instalacja gniazd wtykowych

Do zasilania obwodow gniazd wtykowych 230V zastosowaé przewody typu
YDYp 3x2,5 mm2 i YDYp 5x2,5mm2 dla gniazd 400V. Przewody prowadzi¢ w
sposob opisany na rysunkach nr 4-5 oraz z nizej wymienionymi uwagami.

» Gniazda montowane bedg na wysokosci ok. 0,4 m

» Przej$cia przewodow przez otwory drzwiowe nalezy wykona¢ pod podiogg w
rurze ochronnej przy futrynie drzwi

Szczegoly prowadzenia przewodow instalacji gniazd wtykowych na rysunkach
Przewody instalacji zakonczy¢ gniazdami wtyczkowymi o standardowych
wymiarach montowanymi pod tynk.

4.1.10. Ogrzewanie elektryczne

Instalacje zasilajgca promienniki wykonana bedzie przewodem YDY 5/3x2,5
mm®.  Poszczegdlne obwody wychodzace z rozdzielnicy gtéwnej zakonczyé
wypustami podtgczanymi bezposrednio do promiennikéw.

Przewody prowadzi¢ w sposéb opisany na rysunkach nr 4-5 oraz z nizej

wymienionymi uwagami:

» Promienniki na ottarzu o mocy 1000 W typu TERM2000 — karta katalogowa w
zatgczeniu. Przewody doprowadzone przy podiodze w bruzdach a nastepnie
pionowo do wysoko$ci montazu

»Promienniki w nawie gtéwnej o mocy 2000 W typu TERM2000 - Kkarta
katalogowa w zatgczeniu. Przewody doprowadzone przy podiodze w bruzdach
a nastepnie pionowo do wysokosci montazu

4.1.11. Ochrona przeciwprzepigciowa

W rozdzielni RG projektuje sie ochronniki przepieciowe typ 1+2 stanowiace | i Il
stopien ochrony przepieciowej instalacji elektrycznych.

4.1.12. Ochrona od porazen.

Ochrona od porazer pradem elektrycznym — szybkie samoczynne wylgczenie
Zasilania w ukfadzie sieci TN, ukiad sieciowy instalacji odbiorczej TN, realizowane
poprzez zastosowanie:

- Wytgcznikéw ochronnych réznicowo-pragdowych.
- wytgcznikéw nadprgdowych
Dodatkowa ochrone od porazer: stanowita bedzie Il klasa izolacji obudéw

Dla  wszystkich obwodéw odbiorczych nalezy stosowaé wytaczniki

réznicowopradowe 30mA. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przestrzegaé

Nalezy postanowierh norm PN-IEC60364.
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W rozdzielni gtéwnej RG nalezy wykonar’f rozdziat przewodu PEN na PE i N.
punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N uziemi¢ warto$é¢ uziemienia ze wzgledu na
zastosowane ograniczniki przepiec nie moze przekraczaé 10.

4.1.13. Instalacja Odgromowa

Instalacje ochrony odgromowej wykonac — zgodnie normg PN-EN 62305 cze$¢
4, 2, 3, 4 Ochrona odgromowa. W celu ograniczenia poziomu ryzyka nalezy
zastosowac |l poziom ochrony odgromowej.

Jako zwody poziome wykorzystac¢ pokrycie dachu blachg miedziang. Pokrycie
dachu blacha miedziang na wiezach nalezy potaczy¢ za pomocg min. dwdch
przewodow odprowadzajacych wykonanych z drutu miedzianego fi 8 mm z
pokryciem dachu na nizszych poziomach. Jako przewody odprowadzajgce nalezy _
ulozy¢ drut miedziany fi 8 mm montowany na uchwytach do wkrecania. Miedzy Al
przewody odprowadzajgce a przewody uziemiajgce nalezy zainstalowaé zigcza |
kontrolne typu drut — ptaskownik. Ztagcza kontrolne instalowaé na wysokosci 0,5 m.
Przewody uziemiajgce potgczy¢ z uziemieniem otokowym wykonanym z bednarki
ocynkowanej FEZn 25x4 mm uktadanej na gtebokos$ci min. 0,5 m i w odlegto$ci min. i
1,5 m. Rezystancja uziomu R<10Q. Uziom instalacji odgromowej nalezy potgczyé z
uziomem instalacji ochronnej, ktéry wykonany bedzie w rozdzielni RG. Po wykonaniu
instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziomu oraz ciggtosci
zwodow poziomych i przewodéw odprowadzajacych.

4.2.Instalacja sygnalizacji pozaru
4.2.1. Podstawa opracowania
* Wizja na obiekcie, I

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie i
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie
/Dz.U.nr 75 poz. 690 z p6zn.zm./ ‘

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych oraz terenéw /Dz.U.Nr 109 poz. 719.

* PN-B-02877-4. ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

* Specyfikacja techniczna PKN-CENITS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. ?
Czeséc¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, !
eksploatacji i konserwacja. i

4.2.2, Zakres opracowania

Zakres rzeczowy robét obejmuje montaz urzadzen z okablowaniem: Centrala
2ﬁ1-FB-18, czujka DP2061N z gniazdem czujki z izolatorem DB2016, czujka
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1. FD2710 wraz Z odbiornikiem (Iusiro), reczny ostrzegacz pozaru ROP
Q' 'akumulator 18Ah, sygnalizator akustyczno optyczny AS367. Dane

\ echniczne oraz wymiary zgodnie z kartami katalogowymi.
4.2.3. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrozenia

| . Budynek Cerkwi jest obiektem murowanym z dachem z drewniang konstrukcjg
o Kfyia blachg. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa
3 mwskmgo Cerkiew wyposazona jest w instalacje odgromowa. Obiekt stanowi
samodzieln strefe pozarowa. Glowne czynniki zagrozenia pozarowego to elementy
drewniane konstrukcji i wyposazenia Cerkwi, urzadzenia elekiryczne, przewody
elekiryczne. Nie mozna wykluczy¢ réwniez umysinego podpalenia Ilub
przypadkowego zaproszenia ognia.

4.2.4. Dobér i lokalizacja centrali

Ze wzgledu na wielkosc i funkcje obiektu oraz po analizie zagrozen pozarowych
zaprojektowano centrale sygnalizacji pozaru produkcji UTC F&S 2X-F1-FB pracujaca
w ukiadzie linii dozorowych petlowych z elementami adresowalnymi. Centrala
odbiera sygnaty przychodzace od wspoéipracujacych z nig czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych, zainstalowanych na liniach dozorowych, analizuje je i
. podejmuje decyzje o wigczeniu sygnalizacji pozarowej, przekazaniu sygnatéw do
monitoringu pozarowego i uruchomieniu dodatkowych sygnalizatoréw lub urzgdzen
wykonawczych. Centrala kontroluje sprawno$é urzadzern catego systemu,
sygnalizuje uszkodzenia a takze umozliwia przekazywanie sygnatow alarmowych i
uszkodzeniowych do systeméw monitorowania.

Centrale nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem nr 7, tak, aby jej wskazniki
. optyczne i wySwietlacz znajdowaly sie na wysokosci oczu (1,6m + 1,7m). W centrali
Zostanie zamontowany akumulator 18Ah na wypadek zaniku napiecia sieci do
rezerwowego zasilania. Czas pracy centrali zasilanej z baterii, bez zasilania
podstawowego przy braku poboru pradu wynosi 72 h w stanie dozorowania i 0,5h w
stanie alarmowania.

4.2.5. Alarmowanie.

Centrala umozliwia kontrole dyzurujgcego personelu w razie alarmu
pozarowego. Wymagane jest, aby dyzurny zgtosit sie w czasie 30 s i potwierdzit
Przyjgecie alarmu przez weisniecie przycisku POTWIERDZENIE. W przypadku, gdy
dﬁ-urny nie potwierdzi w tym czasie przyjecia alarmu lub obstuga jest nieobecna
ﬁéﬁntrala bez opo6znienia uruchomi transmisje alarmu na zewnatrz, tzn. do centrum
monitorowania i/lub strazy pozarnej. Po potwierdzeniu przyjecia alarmu, dyzurnemu
20staje wyznaczony dodatkowy czas, ktérego wielko$é jest programowana, na
f0Zpoznanie rzeczywistego zagrozenia w obiekcie. Powyzszy czas nalezy ustali¢ z
U'Z!ftkownikiem obiektu. Zmniejszajacy sie czas, pozostajacy na zgloszenie sie
d.yzmnego Oraz czas na rozpoznanie zagrozenia jest wskazywany na wyswietlaczu
GL?E*OKrysta]icznym_ Gdy zagrozenia nie ma, dyzurny powinien skasowaé
9
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sygnallzac;e; $wietlng przyciskiem KASOWANIE Warunkiem skasowania jest brak
czynnika pozarowego w obrebie ostrzegacza, ktory alarm wywotat.

4.2.6. Instalacja sygnalizacji pozaru
Linie dozorowe wykona¢ kablami YnTKSYekw 1x2x0,8 (w powtoce koloru
czerwonego). Linie sygnalizacyjne wykona¢ kablami HDGs 3x1,5 (w powioc’é’ koloru
czerwonego) prowadzonymi tak samo jak linie dozorowe.
Przewody prowadzic w sposob opisany na rysunkach nr 6-7 oraz z nizej
wymienionymi uwagami:
»Doprowadzenie przewodu do czujki w oftarzu w bruzdach po tuku arkady od
strony oftarza a nastepnie w bruzdach po suficie

» Doprowadzenie przewodu do czujki liniowej w nawie gtéwnej w bruzdach po
tuku arkady od strony wejscia a nastepnie przewiert przez tuk do miejsca
zamontowania czujki. Lustro zamontowane po przeciwnej stronie réwniez na

fuku

» Doprowadzenie przewodéw do czujki w nawie gtownej przy wejéciu tak samo
jak w nawie w bruzdach po fuku arkady od strony wejscia a nastepnie w
bruzdach na suficie do miejsca zamontowania czujki

» Doprowadzenie przewodéw do czujek w nawach bocznych tak samo jak w
nawie gtéwnej od czujki liniowej przewody prowadzone poziomo w bruzdach
na wysokosci fukow arkady, przewiert przez tuki w bruzdach na suficie do
miejsca montazu czujek

» Doprowadzenie przewodéw do czujki w przedsionku w taki sam sposéb jak do
zyrandola

Szczegoly prowadzenia przewodoéw instalacji na rysunkach 6-7

Kable linii dozorowych i alarmowych nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci minimum 10
tm od przewodéw instalacji elektrycznej. Laczenie przewodéw moze byé wykonane
tylko w gniezdzie czujki. Miejsca zamontowania i typ czujek pokazano na rysunkach.
W celu odprowadzenia tadunkow elektrycznych przewidziano wykonanie instalacji
Sygnalizacyjnej pozaru kablami YnTKSYekw. Ekrany kabli YnTKSYekw nalezy
Uziemi¢ przez przylaczenie ekranéw do zacisku uziemiajacego centrale. Nalezy
Zapewni¢ ciagtos¢ przewodu ekranujacego poprzez lutowanie poszczegdinych
odcinkow ekranu. Ciagto$é ekranu nalezy sprawdzié pomiarem.

Rozmieszenie czujek zgodnie z rysunkami. Przyciski ROP nalezy instalowaé
Przy wejsciu giéwnym do cerkwi oraz bocznym na wysokosci 140 -150 cm. Zasilanie
Centrali napieciem 230 V nalezy wykonaé kablem YDY 3x1,5 z wydzielonego obwodu
Wrozdzielnicy gtowne; .
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4.3. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu
4.3.1. Podstawa opracowania
o Wizja w terenie
e PN-93/E-08390 — systemy alarmowe
o Uzgodnienia z Inwestorem |

4.3.2. Charakterystyka obiektu
Cerkiew znajduje sie w miejscowosci Sosnowica. W najblizszej sasiedztwie
znajdujg si¢ zabudowania wiejskie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow
wojewodztwa lubelskiego. Do gtéwnych zagrozen do zabytkowej cerkwi nalezg akty .
wandalizmu, wymuszenia i kradziezy. f

4.3.3. Opis systemu sygnalizacji wlamania i napadu

System SSWIN zaprojektowano na urzadzeniach firmy Satel z serii Integra.
Zaprojektowano czujki typu EV 100 oraz sygnalizator SPL-2010R. Dane techniczne
oraz wymiary urzgdzen zgodnie z zatgczonymi kartami katalogowymi. Projektowany
system obejmuje wszystkie pomieszczenia w cerkwi. Zadaniem systemu jest
wykrycie we wstepnej fazie préby naruszenia chronionych stref. W chwili zaistnienia
zdarzenia alarmowego sygnat z elementéw detekcyjnych zostanie wystany do
centrali, ktéra uruchomi zewnetrzny sygnalizator akustyczno — optyczny.

~ 4.3.4. Sposob wykonania instalacji

Instalacie SSWIN wykonaé przewodem typu YTDY 8x0,5 mm? Do zasilenia
centralki wyprowadzi¢ oddzielny obwdd z rozdzielni RG przewodem YDY 3x1,5 mm?
ktory zabezpieczyé¢ wytgcznikiem nadpradowym B 6A.

Przewody prowadzi¢ w sposob opisany na rysunku nr 11 oraz z nizej wymienionymi
uwagami:

» Przewody do czujek nalezy uktadaé wykorzystujgc trasy bruzd wykonanych dla
instalacji elektrycznych i sygnalizacji pozaru.

Rozmieszczenie elementéw instalacji zgodnie z rysunkiem nr 9. Czujki nalezy
montowa¢ na wysokoéci ok. 2-3 m. Do zasilania awaryjnego nalezy zainstalowac
akumulator 18 Ah.

4.4.Instalacja nagtosnienia

W Cerkwi projektuje sie wykonanie instalacji nagtosnienia. Zaprojektowano
kolumny glosnikowe typu MRS-24T o mocy 20 W ktére zostang zamontowane
Pionowo na wysokosci ok. 2 m natynkowo. Miejsca lokalizacji gto$nikéw pokazano na
fysunkach nr 11-12. W Przedsionku nalezy zamontowac gto$nik poziomo nad
drzwiami.

Gniazda mikrofonowe nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkami nr 11-12 i
Zamontowaé na wysokosci 0,4 m .

L
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Instalacje do gtosnikow nalezy wykonaé‘przewodem OMY 2x1,5 zas do gniazd
mikrofonowych utozyé przewéd YPMYekw 2x0.35.

Przewody prowadzié w sposoéb opisany na rysunku nr 11-12 oraz Z nizej
wymienionymi uwagami:

4.5.Uwagi konicowe _
Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z: {
- warunkami technicznymi wykonania i odbiory robot budowlano-montaiowych ;'
- obowigzujgcymi przepisami i normami |
- instrukcjami DTR urzgdzen.
= po wykonaniu systemuy sygnalizacji pozary wskazane jest uruchomienie transmisji
sygnatu o pozarze do Jednostki Ratowniczo — Gasniczej PSP z3 posrednictwem
systemu transmisji alarmeow.
- przed oddaniem systemu do pracy nalezy pPrzeprowadzi¢ préby sprawnosgci
dzialania
catosci urzadzen i instalaciji;

Normami j Przepisami. Poprawnog¢ wykonania instalacji potwierdzig pomiarami, |
udokumentowag protokotami.

Opracowat
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