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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy architektoniczno- konstrukeyjnej,
obejmujacej remont i rewitalizacje Cerkwi Prawoslawnej p.w. Swigtych Apostolow
Piotra i Pawla w Sosnowicy Dz. Nr 68 1416, pow. parczewski, woj. lubelskie.

. DANE FORMALNO PRAWNE

1.1.  Inwestor- Parafia Prawoslawna p.w. Naj$wigtszej Marii Panny we Wiodawie

1.2. Pracownia projektowa- Spotdzielnia Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
,Inwestprojekt” Chetm, 22-100 Chelm, ul. Lwowska 51

1.3.  Autor opracowania- dr inz. arch. Zbigniew Bednarczyk

. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Umowa z inwestorem Nr 5/2008 z dn. 28.04.2008r.
2.2.  Wizje lokalne i pomiary z natury
2.3, Fotografie wykonane we whasnym zakresie

[II. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie stanu istniejacego obiektu z -okresleniem
jego stanu zachowania. Remont i rewitalizacja przyczyni si¢ do ocalenia zabytkowe;
1 cerkwi i ktéra wyposazona w bogaty detal architektoniczny 1 dominuje w krajobrazie
osady. Jest ona jedna z trzynastu cerkwi zaprojektowanych przez architekta
Iwanowicza Syczugowa, i to ona jest jedna z trzech, ktére maja zachowang pierwotna
bryle. Obiekt jest cennym chociaz zapomnianym zabytkiem w skali gminy
i wojewodztwa.

FV. POLOZENIE SWIATYNI

! Cerkiew bedaca przedmiotem opracowania znajduje si¢ W Sosnowicy
(wschodnia cze$é woj. lubelskiego). Wznosi si¢ w widocznym miejscu w centralnej
{ czesei osady, 700 m na zachdd od rynku, po poludniowe; stronie drogi Parczew-
‘ Wiodawa.
§ Teren, na ktorym wybudowano cerkiew na ksztalt zblizony do kwadratu
i 0 wymiarach 44,5 m na 49,9 m. Sam budynek lezy w centralnym obszarze zaniedbanej
E- i porosnietej dzikimi krzewami dziatki, w .otoczeniu starych wigzow. Calos¢
! ogrodzono druciana siatkg z brama wjazdowgq od strony ulicy. Teren $wigtyni od
: zachodu graniczy z posiadlo$cia prywatna, z ktorej jest bezposrednie przejscie na
' obszar cerkiewny. Od wschodu znajduje si¢ réwniez posiadtos¢ prywatna. Natomiast
wirdd pol rozeiagajacych sie za obiektem, w odlegtosci okoto 500 metrow zauwazyc
mozna stary, prawostawny cmentarz z pozostatosciami dawnej cerkwi cmentarnej.

é7- KROTKI RYS HISTORYCZNY

Cerkiew prawostawna p. w. Swietych Apostotéw Piotra i Pawta wybudowana
zostata w roku 1893 wg projektu Iwanowicza Syczugowa. W roku 1909 dokonano
- remontu polegajacego na pomalowaniu farbg dachu i kopul, oraz naprawy elewacji.
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W roku 1915 cerkiew prawoslawna zostaje zanikhiqta, bylto to wynikiem zarzadzonej
c7ez cara ewakuacji urzedow, szkot i mieszkancow guberni lubelskiej i chetmskie;
w glab imperium rosyjskiego ( przed nacierajacymi wojskami austriackimi
i niemieckimi). Powtdérne przywrocenie cerkwi do zycia nastgpuje dopiero po
odzyskaniu przez Polske niepodlegtosci w 1919 r. Cerkiew funkcjonuje przez caly
okres miedzywojenny w ramach Diecezji warszawsko- chetmskiej. Jeszcze podczas
Il wojny S$wiatowej W cerkwi odprawiane byly nabozenstwa. Po wysiedleniu

. Ukraincow do bylego ZSRR 1 po przeprowadzonej przez Owczesne wladze akcji

,Wista” w latach 1945-1947 cerkiew opustoszata i od roku 1945 $wigtynia jest nie
uzytkowana. W latach pigédziesiatych XX wieku budynek zostal zamieniony na
magazyn i ulegl dewastacji. Obiekt zostal wpisany do rejestru zabytkow w roku 1988.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

6.1. Rzut i bryla

Swigtynia stanowi znaczng dominante w krajobrazie osady.

Cerkiew w swojej bryle nie odbiega od charakterystycznych cech stylowych.
Jest symetryczna wzgledem osi lezacej na kierunku zach6d-wschod. Zatozona jest na
planie krzyza lacinskiego, gdzie na przecigciu ramion znajduje sie zblizona do
kwadratu nawa gléwna o znaczacych rozmiarach. Babiniec rowniez opiera si¢ na

c7ucie kwadratu. Nawy boczne, tworzace ramiona krzyza sa prostokatne. Prezbiterium
o szerokosci réwnej szerokosci babifica, ( lecz nieznacznie wezsze od fasady) od

- zewnatrz trojboczne, natomiast wewnatrz wyprowadzone jest potkoliscie. Od zachodu

cerkiew posiada wiezg dzwonnicza, ktéra ma forme kwadratowa przechodzaca
w forme oémioboczna. Dzwonnica ta jest najwyzszym elementem rozcztonkowanej
bryly cerkwi. Budynek w centralnej czesei wienczy duza, cebulasta koputa
0 oémiobocznej podstawie, a wiezg dzwonniczg przykrywa wielokondygnacyjny hetm.

6.2. Ogblne dane techniczne

Obiekt,  pomijajac trojkondygnacyjna ~ wiezg dzwonnicza  jest
jednokondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego, przykryty dachem wielospadowym.
Cerkiew jest posadowiona bezposrednio na gruncie, nie podpiwniczona.

Obiekt jest $wiatynia murowang wzniesiona w technologii tradycyjnej o konstrukeji
krzyzowo- kopulowej.

Ogdlne dane techniczne:

= dhugos¢ cerkwi wzgledem punktow skrajnych scian zewnetrznych — 29,08 m
. szerokosé cerkwi wzgledem punktow skrajnych écian zewnetrznych — 17,97 m
3 powierzchnia zabudowy — 329,69 m*

- kubatura — 2855,11 m*

5 wysoko$¢ nawy gtéwnej do kalenicy — 12,70 m

5 wysoko$¢ nawy gtownej do gzymsu wienczacego — 11,5 m

- wysoko$é wiezy do spodu krzyza — 26,52 m '

3 powierzchnia uzytkowa — 212,09 m?

: dhugoséé nawy gtownej — 9,23 m

> szerokos$é nawy glownej — 9,24

= wysoko$¢ nawy gtéwnej- 11,00 m

- dtugo$¢ babinca —5,81 m
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1 szerokos¢ babinca — 6,31 m

3 wysokos¢ babinca — 7,41 m

! dhugosé prezbtarium — 5,56 m

E szerokos¢ prezbitarium — 6,42 m
£ wysokos¢ prezbitarium — 7,11 mb

DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

7.1. Mury fundamentowe

Mury fundamentowe wykonane sa z kamienia polnego a narozniki i zalamania
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej z dodatkiem niewielkiej ilosci
cementu. Mury fundamentowe wykazuja lekkie zawilgocenie pochodzace od wod
opadowych. Teren wokét obiektu jest zle uksztaltowany, brak opasek, oraz
zdewastowane sa rury i rynny odprowadzajace wodg z obiektu. Ogdlnie rzecz ujmujac
mury fundamentowe znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym nie wykazuja rys
spekaé, ktére moglyby swiadezy< o zlej pracy konstrukc;ji.

7.2. Izolacja pionowa muréw fundamentowych od. zewnatrz

Izolacja pionowa muréw fundamentowych wykonana zostala w technologii
tradycyjnej tj. Abizol R+G oraz folia PCV 1 x 0,3 mm,u ulozona na catej wysokosci
$cian fundamentowych do wysokosci terenu. Teren wokol obiektu nalezy
uksztattowa¢ ze spadkiem okolo 2 % na zewngtrz i wykona¢ opaski odwadniajace .
istniejace izolacje nalezy przedtuzy¢ do wysokosci okoto 15 cm ponad gére opaski

7.3. 1zolacja pozioma muréw fundamentowych

Wykonaé wg systemu Schomburg instrukcje Nr art. 214247/57 metoda
ci$nieniowa. Rozmieszczenie otworéw zalezne-od stanu i rodzaju muréw. Srednia
otworéw wynosi 18 mm. Glgbokos¢ otworu winna byé okolo 50 cm mniejsza od
grubosci muru. Wiercenie nalezy przeprowadzié¢ pod katem 25-30°, odlegto$¢ migdzy
Scianami otworéw winne wynosi¢ max 12,5 cm. Z uwagi na niska nasigkliwo$é
muréw fundamentowych otwory nalezy rozmiesei¢ w dwoch rzedach. W przypadku
naroznikéw oraz muréw o grubosci ponad 60 cm aplikacje preparatu nalezy
przeprowadzi¢ z dwéch stron. Obustronne pokrycie muru preparatem uszczelniajacym
AQUAFIN-1K w obszarze wykonywanej izolacji poziome;j.

AQUAFIN-F nalezy wtlacza¢é w mur z pomoca pompy cisnieniowej zgodnie
z instrukcja 214247/57.



-7.4. Podloga wewnatrz $wiatyni

Istniejaca podtoge drewniana w pomieszczeniu kruchty nawy glownej nalezy
rozebraé w calosci z uwagi na duze porazenie grzybami, plesnig i owadami. Nie
mozliwe jest wykorzystanie istniejacych elementow. Zdemontowang podtoge nalezy
wywiez¢ poza plac budowy. Zaprojektowang nowa podioge na istniejacych stupkach
38 x 38 cm w rozstawie co 1,5 m podwaliny 20 x 20 , deski podtogowe 2” tj. 50 mm.
Konstrukeje  podlogi ~ nalezy  zabezpieczy¢  $rodkiem  grzybobojezym .
i przeciwpozarowym ,Fobos”. Calos¢ przeszlifowaé i pomalowac 3 x lakierem
bezbarwnym w kolorze naturalnego drewna. Drewniana podloga w prezbiterium
pozostaje do zachowania, nalezy dokonaé szlifowania powierzchni , pomalowaé
i zabezpieczy¢ analogicznie jak w pozostalej czesci obiektu.

7.5. Tynki wewnetrzne

Przed nalozeniem nowego tynku nalezy sku¢ zniszczone tynki do 60 cm poza

widocznymi uszkodzeniami. Powierzchni¢ do tynkowania nalezy oczysci¢ z kurzu,

brudu i resztek starej zaprawy. Czynnodci te nalezy wykonaé szczotkami stalowymi,
oraz sprezonym powietrzem. Skazone powloki malarskie i warstwy tynku nalezy
kilkakrotnie wykonaé za pomoca pedzla lub natrysku $rodkiem MYCETOX ,M”
wilogei 0,6 1/m* w odstepie kilku godzin. Warstwy farby olejnej wewnatrz obiektu
nalezy sku¢ w catosei. T ’ : ‘

7.6. Wykonanie zaprawy i tynku

Tynki wewngtrzne z zaprawy wapiennej nawiazujacej do historycznego
materiatu.

1. Przygotowanie produktu: suchgq mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscia
czystej, chtodnej wody, mieszajac rgcznie lub mechanicznie w maszynie
tynkarskiej lub przy uzyciu mieszarki do zapraw wzglednie betoniarki

2. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosi¢ 2-3 minuty

3. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencj¢. W

niezbednych przypadkach skorygowa¢ ilos¢ dodanej wody.

4. Ustalong proporcje mieszania z wodg nalezy odnotowal, aby kolejne partie
zaprawy byly przygotowane w taki sam sposob.

5. Tynk narzucaé za pomocg agregatu lub recznie na cate powierzchnie przewidziane

~ do obrobienia w ciagu jednego cyklu roboczego.

6. Nastepnie tynk wyrownaé lata typu H Sciagajac nadmiar zaprawy tynkarskiej
‘prostopadle do kierynku naktadania. Tak obrobiong powierzchnig pozostawi¢ do-
wstepnego zwiazania tynku. Po tym czasie nalezy $cina¢ tynk lata trapezows, az
do uzyskania réwnej powierzchni. . '

7. Zacieranie powierzchni tynku paca styropianowa z gabka lub filcem. W przypadku
zbytniego przesuszenia tynku mozna go zrosi¢ woda '

8. Wszystkie prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie,
niezbyt duzym nastonecznieniu i stabym wietrze. W przypadku koniecznosci
prowadzenia prac w warunkach niesprzyjajacych, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
ostony, ograniczajac wplyw czynnikéw atmosferycznych.

9. Tynkowane pomieszczenia nalezy wentylowaé, nie wolno jednak dopusci¢ do

wystepowania przeciagéw czy tez zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku
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dzialania promieniowania stonecznego lub ogrzewania. W razie potrzeby, tynk
nalezy co pewien czas zwilzy¢ czysta woda.

10. Gotowy, wyschnigty tynk nalezy zabezpieczy¢ impregnatem I[ZOHAN
grzybochron.

, Srodki nanosi si¢ natryskiem lub za pomocg pedzla. Po wyschnieciu nalezy
~ impregnowang powierzchnig pokry¢ powloka malarska.

Wilasciwosci IZOHAN grzybochron

- skutecznie zabezpiecza przed rozwojem plesni 1 grzybow nlszczqcych
struktur¢ materiatow budowlanych,

- posiada wysokie wiasciwosci- penetracyjne w glab materiatow budowlanych
takich jak beton, zaprawy cementowe i cementowo-wapienne,

- charakteryzuje sig¢ latwoscia 1 szybkoscig w stosowaniu, '

- nie jest wymagane uzycie zadnego specjalistycznego sprzgtu

- preparat naktada si¢ za pomoca natrysku lub pedzla,

- tworzy bezbarwng powloke zabezpieczajaca, odporna na zmienne warunki
atmosferyczne, ktéra mozna pokry¢ dowolna farba akrylowa,

- zabezpiecza przed rozwojem plesni: Aspergillus niger, Aspergillus terreus,
Paecilomycesvariotii, Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron,
Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride oraz grzybéw podstawczakow
nalezacych do klasy Basidiomycetesi.

'77 Partia cokotowa tynku zewngtrznego
i

Wymiana zewnetrznych tynkéw w partii cokolowej na tynki renowacyjne
Przygotowanie podloza:

- 1. Przed nalozeniem nowego tynku nalezy skué zniszcony i porazony do wysokosci
f. listwy cokotowej wlacznie.
Oczyscié podloze z kurzu, szdzy, tluszczow, smardw, srodkow antyadhezyjnych
itp. oraz z resztek starej zaprawy paca, szczotka stalowa oraz sprezonym
~ powietrzem.
3. Natozenie preparatéw grzybobujczych
Wykucie spoin muru na grubo$¢ 2 em i zatozenie nowych spoin
Naprawy ewentualnych uszkodzen cegiet
Zagruntowa¢ powierzchnig odpowiednim preparatem: GRUNTOBET 310

- Wykonanie tynku renowacyjnego

- Wymaga sig, aby warstwy wierzchnie, tynki (gladzic), powloki malarskie
vykonywane na tynkach renowacyjnych nie utrudmaly dyfuzji pary wodnej. Grubosé

tynku w przypadku nieznacznego zasolenia, jakie wystepuje w sosnowikiej cerkwi

3 powinna wynosi¢ 25 mm (minimalna grubosc tynku renowacyjnego).

;_11; - Wykonanie tynku podkladowego DEITERMANN AS

= 24,0 I wody nalezy wymiesza¢ 1 worek z preparatem DEITERMANN AS (25 kg)
~ tak, aby nie bylo grudek
- do mieszania uzywa¢ betoniarki lub wiertarki z nasadkami mieszajacymi
(np. mieszadla nr 4 firmy Determann). Czas mieszania wynosi 2 minuty
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- Mieszanine nalezy natyhmiast uzy¢
- Deiterimann AS naklada¢ kielnia, narzucaé specjalnym przyrzadem (Spritzhexe)
- lub przy uzyciu agregatu tynkarskiego

- W przypadku zastosowania jako podkiad pod tynk renowacyjny wykonany
z preparatu SP to naktada si¢ go na 50 do 70 % powierzchni. Jesli Deitermann AS
naktadany jest na mikrozaprawe uszczelniajaca, np. SUPERFLEX DI
lub SUPERFLEX D2, to tynk podkladowy nanosi si¢ na jeszcze $§wieza, ostatnia
warstwe szlamu uszczelniajacego.

- W temperaturze +20°C Deitermann AS mozna obrabia¢ przez 1 godz.

- Przed nalozeniem wlasciwego tynku (np. enowacyjnego) nalezy odczekac
24 godziny.

2. Wykonanie wlasciwego tynku renowacyjnego DEITERMANN SP- biaty:

- W 5,5 -6,5 1 wody nalezy wymiesza¢ 1 worek z preparatem Deitermann SP
biaty (25 kg) tak, aby nie bylo grudek.

- Do mieszania nalezy uzy¢ specjalnego mieszadla (betoniarki) lub w1ertark1
z mieszadtem (np. mieszadto nr 4 firmy Deitermann).

- Czas mieszania w przypadku uzycia betoniarki- od ok. 3 do 4 min, w przypadku
wiertarki z meszadlem- ok. 2 minut

- Naktadac¢ kielnig lub agregatem tynkarskim

- Tynk renowacyjny powinien mie¢ mozliwie rownomierna grubos¢ okoto 2 cm

- W temperaturze + 20 °C preparat Deitermann SP bialy mozna obrabiaé¢ przez
ok. 45 minut

DEITERMANN AS jest hydraulicznie wigzaca, fabrycznie przygotowana, sucha
- zaprawa wyprodukowang z dobranych kruszew i lepiszczy. Deitermann AS miesza sig

~ na budowie z woda. Ta zaprawa natryskowa stuzy do przygotowania przyczepnego

~ podtoza pod tynk.

Natomiast biaty tynk renowacyjny Deitermann SP jest hydraullcznle wigzaca,
gotowa sucha =zaprawa wyprodukowang z dobranych kruszyw 1 dodatkéw
regulujacych. Naklada sie ja na odpowiednio przygotowane podioze. Tynk
DEITERMANN SP miesza si¢ na budowie z woda.

Wiasciwosci:
- dobra paraprzepuszczalnosé
- niewielka zdolnos¢ do pochlaniania wody kapilarne;j
- duza zawartos¢ porow
- maly stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na rozeciaganie przy
zginaniu
- latwa obrébka (mozliwo$¢ nanoszenia agregatem)

i;_. 7.8. Likwidacja uszkodzen tynku

Ze wzgledu na to, Zze tynk zewnetrzny stanowi cienka i krucha warstwe
ochronna, wady i usterki objavvlajac si¢ na nim w postaci rys i zmian strukturalnych.
- Remont powinien polegaé na usunigciu starego tynku w uszkodzonych fragmentach
i zastapienie go tynkiem nowym.

: Nalezy staraé sie uzupelmc ubytki zaprawg o taklm samym skladzie, jak tynk
- skuwany. Wigksze ubytki powinny by¢ uzupetnienie w identyczny sposob, w jaki byty
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~ wykonywany tynk. W przypadku opracowanego obiektu oryginalne tynki sg

wapienne.

Powierzchnie uszkodzonych tynkow, przed wykonaniem naprawy koniecznie

nalezy dokltadnie zwilzy¢, a nastgpnie zeskroba¢ z niej stara, tuszczacg si¢ farbe.
Natomiast przed nalozeniem kazdej nowej warstwy tynku czy gladzi powierzchnia
podktadu powinna by¢ chropowata.

(U8}

Ze wzgledu na rodzaj wad rozroznia si¢ naprawy:
Czesciowe skucie tynku, tylko z uszkodzonych fragmentéw 1 uzupelnienie
nowym tynkiem.
Usuniecie gladzi z calej powierzchni 1 wykonanie nowe;j
Usuniecie gladzi z fragmentami tynku i jej uzupelnienie z jednoczesnym
przetarciem calej powierzchni Sciany
Usuniecie rys przez ich poszerzenie i wypelnienie nowa.

Kolejne czynnosci przy naprawie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych:
Usuna¢ przyczyny odspajania si¢ tynku- przyczyny zawilgocenia, czyli naprawic
pokrycie dachu i obrébki blacharskie,

Przed rozpoczeciem prac nalezy opuka¢ tynk drewnianym milotkiem wokot
uszkodzonego miejsca, a takze w miejscach odstajacych od podloza. Gluchy
odglos sugeruje brak zwiazania tynku z podtozem. '
Odkucie tynku w miejscach, w ktérych nie jest on zwigzany z podlozem i wokot
widocznych uszkodzen,

- Miejsca po usunigciu tynku nalezy doktadnie wyczysci¢, a mur wyspoinowac

Oczyszczong powierzchnig zmy¢ woda

W przygotowanych miejscach wykona¢ rzadka obrzutke

Po lekkim stwardnieniu obrzutki wykona¢ narzut

Nadmiar zaprawy narzuconej na $ciang usuwa si¢ dluga paca lub listwa
zmoczona woda, posuwajac ja ruchem kolistym ku gorze. Paca lub listwa
powinna by¢ gtadka i tak dluga, aby jej kofice przy przesuwaniu siggaly poza
miejsca naprawy, czyli opieraty si¢ na warstwach starego tynku,

Po usunicciu tata nadmiary zaprawy, w przypadku tynkéw dwuwarstwowyh
przystepuje si¢ do zacierania jej paca drewniana, ruchami kolistymi,
z jednoczesnym skrapianiem powierzchni woda, za pomoca np. pedzla
malarskiego (Eawkowca) w celu uniknigcia ciagnigeia si¢ zaprawy za paca,
Miejsca, w ktorych taczy si¢ stary tynk z nowym powinny by¢ tak zatarte, aby po
wyschnieciu tworzyly jednolita powloke, -

- Do przecierania zalecana jest zaprawa rzadka wapienna z drobnoziarnistym

piaskiem. (Wodorotlenek wapnia wnikajac w pory tynku powoduje wzmocnienie

* jego warstwy powierzchniowej),

Po zakonczonych pracach naprawczych nalezy tynk wzmocni¢ i zabezpieczy¢
poprzez naniesienie krzemianowej powloki malarskie;

Naprawa uszkodzonych tynkéw w narozach
miejsca uszkodzen nalezy powigkszy¢ o 5-10 cm w kierunku Sciany
Duze uszkodzenia naprawia¢ kolejno, najpierw od jednej strony Sciany,
a nastepnie drugiej (dla utatwienia mocuje sig¢ listwe do narozy)
Zarzuci¢ zaprawe na uszkodzone miejsce i zatrzeé j¢ na gladko, tak aby powstata
jednolita plaszezyzna
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. Naroza narazone na stale uszkodzenia' mechaniczne, najlepiej zabezpieczy¢
poprzez zatozenie w tynku metalowego katownika, mocowanego na gwozdzie
whijane w spoiny muru

W przypadku tynkow boniowanych (partia nad cokotem) naprawy nalezy
dokona¢ przy zastosowaniu technik ciggnionych.

Kolejnosé wykonywania czynnosci:
- odpowiednio oczyscié przygotowaé podloze (juz opisywane w tym rozdziale)
- Wykonanie profilu stalowego, identycznego z profilowanymi boni oryginalnych
- Zamocowanie prowadnic ' ' '
- Wyciaganie uszkodzonych fragmentow boni z zaprawy, przeznaczonej do
wykonania tynkéw zewngtrznych- TYNK 511 firmy KREISEL '

POWLOKI ZEWNETRZNE

Do pokrycia elewacji nalezy zastosowa¢ farb¢ KEIM Contact-Plus. Jest to
renowacyjna farba gruntujaca przeznaczona do pokrywania starych tynkéw i powlok
dyspersyjnych, oraz zamykania rys wloskowatych i wyrownywania-struktury podtoza.

8.1. Powloki wewngetrzne

Do wnetrza nalezy zastosowaé farby KEJM Athenit-fondo- uniwersalng
gruntujaca farbg wapienna do wngtrz o lekkim dzialaniu szlamujacym, jest to farba na
bazie czystego wapna dotowanego i klasycznie bialej greckiej maczki marmurowej bez
" 7adnych dodatkéw syntetycznych. Podloze must by¢ wytrzymale, suche, chlonne,
czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszezen.

WIEZBA DACHOWA, STROPY I SCHODY

Wiezba dachowa nad kruchta i babincem czgsciowo nad nawg gtéwna wymaga
wymiany w 100 % z uwagi na liczne przecieki, oraz porazenie drewna przez owady,
plesn i grzyby. Pozostala wigzba dachowa wymaga wymiany w 50 % dotyczy to
elementéw konstrukcyjnych jak rowniez odeskowania wigzby. Brakujace elementy
konstrukeyjne wiezby wymagaja wykonania nowej konstrukeji wg wymiarOw z natury.
Schody na wieze wykona¢ jako rekonstrukeje w materiale i formie. Balustrada chéru do
‘konserwacji, a podtoga do rekonstrukcji. -

STOLARKA OKIENNA

Nalezy zachowaé oécieze, ktore sa w dobrym stanie, dokonaé rekonstrukeji
skrzydet i podda¢ konserwacji kraty stalowe. : '

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne wejsciowe od zachodu oraz drzwi od strony potudniowej
i pélnocnej sa w dobrym stanie technicznym i po wysuszeniu, oczyszczeniu
i ponownym lakierowaniu moga by¢ wykorzystane ponownie.
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POKRYCIE DACHU I KOPOL

Wymaga demontazu w catosci i ponownego jego pokrycia blacha miedziang na
podwojny rabek stojacy

1ZOLACJA TERMICZNA STROPU POD DACHEM

Projektuje si¢ ocieplenie stropu na calej powierzchni welna mineralng twarda
grubosci 20 cm z paraizolacja wykonang z folii PE 0,3 mm x 2

SCHODY ZEWNETRZNE

0d strony zachodniej, potudniowej i péinocnej schody wymagajg rozbiorki
ponumerowanie poszczeg6lnych elementéw, oraz poddane konserwacji. Konserwacja
- polega¢ bedzie na oszlifowaniu kamienia i nasgczeniu preparatem zabezpieczajacym
_ przed penetracja wody. :

 ELEWACJE

: Wszystkie elewacje sosnowickiej cerkwi charakteryzuje silnie rozcztonkowana
. forma architektoniczna z licznymi wngkami. Jednowiezowa elewacja zachodnia
{ (fasada) jest symetryczna, a elewacje potnocna i potudniowa sa analogiczne.

W calosci zauwazy¢ mozna dwa akcenty. W bryle wyréznia sig, wykonania
- wezesniej, trzykondygnacyjna wieza dzwonnicza oraz znacznych rozmiaréow koputa
- nad nawg gtéwna. :
Ornamentyka architektoniczna ma charakter geometryczny. We wszystkich
~ elewacjach wyraznie wyodrgbniajg si¢ partia cokolowa z masywnym boniowaniem,
~ oraz bogato profilowany gzyms cokotowy. Partie mieszezaca kruchte, babiniec
~ iprezbiterium oplata profilowany gzyms wienczacy z fryzem zabkowanym. Pod
. oknami poludniowymi i pémocnymi oraz oknami wiezy wykonano zabkowane
. gzymsy parapetowe. Mozna rowniez wyrdzni¢c gzyms z fryzem - kostkowym
. okalajacym nawe gtéwna, a takze kostkowy gzyms kordonowy oplatajacy wiezg.

~ Otwory drzwiowe babinca i okna prezbiterium sg zwieficzone fukami odcinkowymi.

~ Natomiast otwory okienne wiezy, naw bocznych i otwor drzwi gtéwnych zamknigte sa

potkolistymi nadprozami posiadajacymi trapezowe klucze. Dodatkowo nadproza

drzwi wejéciowych i okien kaplic bocznych wzbogacono o boniowanie, a klucz nad
- drzwiami ozdobiono krzyzem prawostawnym. Pomiedzy pierwsza a druga
- kondygnacja wiezy, w elewacji fasady gzyms kordonowy przerwany jest elementem
- architektonicznym forma nawiazujaca do zwornika tuku nad wejsciem zachodnim.
Szczyt naw bocznych wykonane sa wieloskokowym gzymsem z frezem zabkowanym
- (takim samym jak gzyms wieficzacym m. in. prezbiterium) i zwienczone prostymi,
 metalowymi krzyzami. Natomiast wieza, koputa nawy i prezbiterium posiadajg
sterczyny z krzyzem prawostawnym dodatkowo opatrzonym pétksiezycem.

W $cianie elewacji péinocnej, pod oknem nawy bocznej, w partii cokotowe;
umieszczono ,,znak wysokosci”.
. Elewacje wschodnig dodatkowo wzbogacono w centralnej czg¢sci plytka blendg
. zkizyzem., S : ) ; '
; Ogolnie, architektura cerkwi jest spojna i zachowuje proporcje, a stosunkowo

bogaty detal i liczne podzialy, uskoki, wneki i bogate frezy dodaja strzelistosci .

B 1 lekkosci.
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1 WNETRZE SWIATYNI

.' We wnetrzu $wiatyni przestrzen mozna podzieli¢ na dziesieé czesci. Przesuwajac si¢
~ ze strony wschodniej na zachodnia znajduje si¢ tu prezbiterium, oddzielone
~ ikonostasem od czesci dla wiernych. Dalej kwadratowa nawa gltéwna, przykryta
:' koputa z prostym okragtym zwornikiem. Po poludniowej i péinocnej czesci nawy,
- dzieki uskokom scian wyodrebniajg si¢ niewielkich rozmiaréw, symetryczne kaplice
~ boczne. Kolejna czgséé to babiniec, ktoéry posiada dwa boczne wejscia do cerkwi. Nad
~ zachodnig czgdcig babinca usytuowany jest niewielki chér. Na zachodniej $cianie
. babinca znajduje sie symetryczne, zwieficzone pétkoliste blendy.

 Nawa glowna otwiera sic na wszystkie sasiadujace z nig czesci ( kaplice boczne,
- babiniec, prezbiterium) czterema arkadami o blisko o$miometrowej wysokosei.
. Kruchta za babificem posiada przejscia do lokalnosci péinocnej i potudniowe;.
~ Przybuddéwka na prawo od wejscia gtéwnego miesci klatke schodowa, umozliwiajaca
 dojscie na chér oraz wieze dzwonnicza. Calos¢ przyziemia opasuje partia cokolowa
o wysokosci niemal 50 centymetréw. Powyzej cokotu jawi si¢ lamperia, pomalowana
- farba olejng na nie pasujacy do reszty wnetrza odcien zieleni. Dodatkowo jest ona
~ wykonczona proﬁlowanym gzymsem opaskowym, rowniez pomalowanym gruba
- warstwg farby olejnej, lecz juz w kolorze ugrowym i brazowym.

O wyposazeniu cerkwi, poza ikonostasem, ciezko cokolwiek powiedzieé, gdyz
~ wczasach, kiedy budynek byl nieuzywany i opuszczony praktycznie wszystkie
- znajdujace sie tam obrazy i inne elementy wyposazenia zostaly zagrabione, badz
- zdeéwastowane. Ikonostas posiada tylko jeden oryginalnie namalowany fragment
 w gornej, centralnej partii, przedstawiajacy Ostatnia Wieczerzg. Poza tym zachowala
- si¢ w nienaruszalnym stanie obraz malowany na blasze, zawieszony w centralngj
- czesel prezbiterium.,

ZAGOSPODAROWANIE

1 Uporzadkowanie terenu obejmuje:

- wyciecie dziko rosnacych krzewow,

- kosmetyka drzew, podcigcie galezi,
wykonanie alejek komunikacyjnych,

= uksztaltowanie terenu

- ogrodzenie
- zasianie nowej trawy

Sporzadzil:

dr. in2. arch.
Zblgn! efnarczyk
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